
Рекомендации международного стандарта TEMA* составляют основу для расчетов и 

конструирования кожухотрубных теплообменников.  

 

*TEMA – Tubular Exchanger Manufacturer Association  

 

 

 

 

Обозначения теплообменников стандарта TEMA 

 

Типы передних неподвижных головок по системе обозначений ТЕМА:  
A — канального типа со съемной крышкой 
B — тип колпака (сплошная крышка) 
C — полностью канального типа с трубной доской и съемной крышкой  
N — полностью канального типа с трубной доской и съемной крышкой  
D — специальная головка с крышкой для высоких давлений 
 
Типы кожухов по системе обозначений ТЕМА:  
E — кожух с одним ходом в межтрубном пространстве 
F — кожух с двумя ходами в мсжтрубном пространстве с продольной перегородкой 
G —кожух с распределенным потоком 
H —кожух с двойным расширенным потоком 
J — кожух с разделенным потоком 
K —ребойлер 
X —кожух с поперечным потоком в межтрубном пространстве 
 
Типы задних головок по системе обозначений ТЕМА:  
L — с фиксированной трубной доской, как в неподвижной головке типа А 
M —с фиксированной трубной доской, как в неподвижной головке типа В  
N — с фиксированной трубной доской, как в неподвижной головке типа N  
P — плавающая головка, уплотняемая снаружи 
S — плавающая головка с опорным устройством  
T — плавающая головка, которую можно вынимать из кожуха 
U — головка с U-образным трубным пучком 
W —головка с уплотняемой снаружи плавающей трубной доской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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